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UPOZORNĚNÍ 

odboru Zabezpečení provozu č. 14 / 2010
Osazení autobusů DP indikátory polohy matic kol

Do 31.5.2010 budou autobusy DP postupně osazeny novým bezpečnostním prvkem - plastovými indikátory polohy matic kol. 

Indikátory budou montovány na všechny nápravy s výjimkou předních. Způsob montáže je patrný z přiložených obrázků. 


Indikátory  budou montovány po druhém dotažení kola. Nepřítomnost indikátorů na kole znamená, že kolo dosud nebylo dvakrát dotaženo a je třeba věnovat kontrole dotažení matic zvláštní pozornost.

Indikátory umožňují rychlou orientační vizuální kontrolu dvou možných poruchových stavů:

· Uvolnění matic kol (hroty indikátorů nesměřují k sobě)

· Přehřátí brzd (indikátory jsou deformovány teplem)

Postup v případě indikace závady

Pokud řidič zjistí podle polohy indikátorů, že mohlo dojít k povolení matic, provede kontrolu dotažení klíčem a v případě potvrzení  závady požádá o výměnu vozu.

Pokud řidič zjistí deformaci indikátorů teplem, ověří si podle teploty disku, zda závada trvá, a v případě potřeby požádá o výměnu vozu. Pokud je teplota disku normální, řidič zapíše závadu do zakázkového listu a pokračuje v jízdě.

Přítomnost indikátorů na vozidle nezbavuje řidiče povinnosti kontrolovat dotažení matic kol v souladu s platnými předpisy.
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                                        vedoucí odboru Zabezpečení provozu
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