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UPOZORNĚNÍ 

odboru Zabezpečení provozu č. 15/ 2010
Výstražné zařízení požáru v motorovém prostoru City Bus E3 

     Na autobusech City Bus s motorem IVECO probíhá instalace výstražného zařízení, jehož úkolem je upozornit řidiče na zvýšenou teplotu v motorovém prostoru. 

     Výstražné zařízení se skládá z červené kontrolky doplněné nápisem                             "! POŽÁR V MOTORU !" a  zvukového výstražného zařízení umístěného v elektrickém rozvaděči za řidičem. Výstražné zařízení se aktivuje, pokud teplota v motorovém prostoru překročí 120 stupňů.




Pokyny pro řidiče:
Postup řidiče při signalizaci požáru
Pokud dojde k aktivaci výstražného zařízení  (rozezní se hlasitá zvuková signalizace a rozbliká se příslušná červená kontrolka), je nutné provést následující úkony:
1) zastavit a zabrzdit vůz na nejbližším vhodném místě

2) otevřít všechny dveře a vypnout motor červeným tlačítkem "CENTRÁL STOP"

3) zajistit cestujícím bezpečné opuštění vozu

4) ověřit, zda z průduchů víka motorového prostoru vychází kouř či plameny 

5) pokud vše nasvědčuje tomu, že došlo k požáru v motorovém prostoru, ihned volat dispečink a následně v rámci možností použít hasící přístroje, kterými je vůz vybaven

Pokud motorový prostor nevykazuje známky zahoření, je třeba informovat dispečink a žádat o výměnu vozu.

Poznámka:

V případě potřeby (pokud se jedná o planý poplach) je možné systém deaktivovat vypnutím jističe, který se nachází v elektrickém rozvaděči za řidičem (jedná se vždy o jistič umístěný jako první na levé straně rozvaděče). Tímto jističem lze provést i RESET celého zařízení, který obnoví jeho funkci po planém poplachu,
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